
PRODUKTEKATALOG
2019/20

Qualitätssicherung

240239235224220 228226



RAUSSER Handelsfirma  |  Telefon +41 (0)44 823 60 60  |  Telefax +41 (0)44 823 60 66  |  info@rausser.ch  |  www.rausser.ch 217

Qualitätssicherung



218

Qualitätssicherung

Sterilisations-Thermometer für Konservendosen etc. 
mit transparentem PTFE-Überzug 
gefertigt für Ablesung nach Abkühlung auf 23°C
eichfähig
Art. LF 105324
Messbereich +80°C... +130°C (2°C)
Abmessung 60 x 7 mm

Art. LF 105326
Messbereich +50°C... +100°C (2°C)
Abmessung 60 x 7 mm

Preis  Art. LF105324 Fr. 122.00/Stk.
 Art. LF105326 Fr. 71.00/Stk.

Gefriertruhen-Thermometer Art. LF 105446
Gefriertruhen-, Kühlschrank-Thermometer
aus Kunststoff, runde Form, ø 50 mm
Bimetall
mit bunten Feldern für die Temperaturanzeige -30...+ 50°C
Skala 1°C

Preis   Fr. 4.00/Stk.

Kühlhaus-Thermometer Art. LF 105460
aus Kunststoff, weiss mit blauer Füllung (Petrol)
Temperaturanzeige -30...+ 50°C
Skala 1°C
Genauigkeit ± 1,5°C
Abm. 205 x 42 mm

Preis   Fr. 4.70/Stk.

Dual Timer Clock Art. E 920640
Kurzzeitmesser Dual Timer Clock mit lautem Alarmton 
2-fach Timer, Uhr und Stoppuhr
Timer bis 24 Stunden
inkl. Batterie Knopfzelle LR44/A76
mit Magnet, Halteclip, Standfuss
Abm. ca. 60 x 50 x 20 mm

Preis   Fr. 26.50/Stk.

Lakeprober Art. LF 105520
Lakeprober 0...25 : 1 Bé
in Plastikhülse
Grösse 180 mm

Preis   Fr. 7.10/Stk.

Messgeräte • Sterilisations-Thermometer • Lakeprober • 
Kälte-Thermometer • Alarm-Timer • Bi-Metall Thermome-
ter • elektr. Einstech-Thermometer • Hygrometer • Infra-
rot-Thermometer • Datenlogger • pH-Messgeräte • Fritier-
öl-Testgerät • Auszug der Messgeräte, Weitere auf Anfrage, wie auch div. Fühler etc.
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Taschenformat-Thermometer Art. LF 105652
Einstechthermometer
Messbereich -10... +100°C
Gehäuse Dm 27 mm, spülmaschinenfest
Edelstahlfühler mit Einstechspitze
Abm. 125 x 3,7 mm
Schutzhülle mit Clip

Preis   Fr. 12.50/Stk.

DeliSpecial digitales Thermometer Art. 5683700
gut lesbares LCD Display mit grossen Ziffern
Anzeige wählbar °C/°F
Messbereich -50...+200°C, 
Genauigkeit ±1°C (-20....+99,9°C), ansonsten ± 2,0°C
Auflösung 0,1°C
spitzer Einstechfühler aus Edelstahl, 12 cm lang
schnelle Reaktions- und Messzeit ca. 4 bis 10 Sekunden
ca. 120 x 4,3 (2,8) mm, schwarzer ABS-Kunststoff
inkl. 1 x 1,5 V Knopfzelle LR44

Preis   Fr. 19.00/Stk.

Thermometer Prima-Long
Digitaleinstechthermometer mit Abschaltautomatik (nach 10 Min.)
Messbereich -50... +200°C
Genauigkeit <1°C (-20... +100°C)
spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter) ca. 125 x 3,5 mm
Abm. ca. 195 x 20 mm
Schutzhülle mit Clip 
inkl. Batterie Knopfzelle LR44/A76
Betriebstemperatur -10°C... +40°C
Gehäusefarbe weiss  Art. 905050
Gehäusefarbe schwarz Art. 905052 Preis   Fr. 35.00/Stk.

Alarm-Thermometer Art. E 906230
mit Min/Max-Alarm 
Messbereich -50°... +200°C
Genauigkeit ±1°C (-50... +150°C)
spitzer Einstechfühler aus Edelstahl (Typ: Halbleiter)
PVC Kabel ca. 100 cm lang
Abm. ca. 100 x 70 x 22 mm
inkl. Batterie 1,5 V Mikro AAA
Betriebstemperatur -10... +50°C
Gehäusefarbe weiss   solange Vorrat

Preis   Fr. 48.00/Stk.

Thermo-/Hygrometer mit Fühlerkabel Art. E 915022
mit sehr grossem Display
mit Gefrierpunktalarm wie auch Weckalarm  
Messbereich -50... +70°C; 20...99% rF
abnehmbares Aussenfühlerkabel ca. 3 m  
Auflösung 0,1°C; 1% rF
Genauigkeit ±1°C; ±3% rF
Gehäuseabmessung 110 x 98 x 21 mm
inkl.  Batterie 1,5 V Mikro AAA
Betriebstemperatur 0... +40°C
mit Aufstellbügel und Zubehör für Wandmontage Preis   Fr. 58.00/Stk.

Thermometer „Dual Thermo Min./Max. mit Alarm“ Art. E 906800
Innen-/Aussen-Thermometer mit Min./Max. Messwert-Anzeige 
mit ca. 3 m PVC-Kabel
Messbereich -50... +70°C
grosses Display und Display-Beleuchtung 
Auflösung 0,1°C
Genauigkeit ±1°C (-20... +70°C)
Gehäuseabmessung 65 x 67 x 23 mm
inkl. Batterie 1,5 V Knopfzelle LR44
Betriebstemperatur 0... +50°C

Preis   Fr. 44.00/Stk.
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Art. 810-280 DishTemp Spülmaschinen-Thermometer
Das DishTemp Thermometer simuliert einen Teller, welcher in einer 
kommerziellen Spülmaschine gewaschen und nachgespült wurde 
und erfasst die max. Oberflächenthemperatur auf Knopfdruck. Inkl. 
Kalibrierzertifikat, 1 Punkt bei 71°C. Für den täglichen Einsatz in 
professionellen Küchen.
Schutzart IP66, wasserdicht, versiegeltes Gehäuse
Messbereich 0... +90°C, Genauigkeit ±0,5°C
Auflösung 0,1°C
Batterie 1 x 3 V CR2032
Abm. Dm 127 x 14 mm, Gewicht 120 gr. Preis   Fr. 56.00/Stk.

Art. 810-031 DOT-Ofenthermometer
Grosses LCD Display mit aktueller Temperaturanzeige und gewählter 
Alarm-Temperatur; lauter Alarm mit 70 dB, ideal für den Einsatz in 
geschäftigen Küchen; selbststehend und 2 starke Magnete auf der 
Rückseite; spitzer Einstechfühler 11 cm lang mit 1,2 m Edelstahl-
kabel Art. 810-078; Schutzart IP65, wasserfestes Gehäuse
Messbereich -50... +300°C, Genauigkeit ±1°C (-20...+120°C)
Auflösung 1°C
Batterie 1 x 1,5 V AAA
Abm. Dm 80 x 24 mm, Gewicht 98 gr.

Preis   Fr. 51.00/Stk.

Art. 810-041 ChefAlarm Temperatur-Messgerät mit Timer
Hochklappbares, grosses, gut lesbares LCD Display, zum Beleuchten. 
Display-Anzeigen: aktuelle Messtemperatur, gemessene Min./Max.-
Temp., tiefer/hoher Alarmwert, Timer. Alarmstärke einstellbar bis max. 
92 dB, ideal für den Einsatz in geschäftigen Küchen; selbststehend und 
2 starke Magnete auf der Rückseite; spitzer Einstechfühler 15 cm 
lang mit 1,2 m Edelstahlkabel Art. 810-071
Wasserfestes Kunststoffgehäuse, inkl. Etui und Clip
Timer programierbar bis max. 99 Std. und 59 Min.; Auflösung 0,1°C
Messbereich -50...+300°C, Genauigkeit ±1°C (-20...+120°C)
Batterie 1 x 1,5 V AAA, Abm. 19 x 70 x 152 mm, Gewicht 175 gr. Preis   Fr. 64.00/Stk.

Art. 810-044 ChefAlarm Temperatur-Messgerät mit Timer
Hochklappbares, grosses, gut lesbares LCD Display, zum Beleuchten. 
Display-Anzeigen: aktuelle Messtemperatur, gemessene Min./Max.-
Temp., tiefer/hoher Alarmwert, Timer. Alarmstärke einstellbar bis max. 
92 dB, ideal für den Einsatz in geschäftigen Küchen; selbststehend und 
2 starke Magnete auf der Rückseite; spitzer Einstechfühler 15 cm 
lang mit 1,2 m Edelstahlkabel Art. 810-071
Wasserfestes Kunststoffgehäuse, inkl. Etui und Clip
Timer programierbar bis max. 99 Std. und 59 Min.; Auflösung 0,1°C
Messbereich -50...+300°C, Genauigkeit ±1°C (-20...+120°C)
Batterie 1 x 1,5 V AAA, Abm. 19 x 70 x 152 mm, Gewicht 175 gr. Preis   Fr. 64.00/Stk.

Art. 810-045 ChefAlarm Temperatur-Messgerät mit Timer
Hochklappbares, grosses, gut lesbares LCD Display, zum Beleuchten. 
Display-Anzeigen: aktuelle Messtemperatur, gemessene Min./Max.-
Temp., tiefer/hoher Alarmwert, Timer. Alarmstärke einstellbar bis max. 
92 dB, ideal für den Einsatz in geschäftigen Küchen; selbststehend und 
2 starke Magnete auf der Rückseite; spitzer Einstechfühler 15 cm 
lang mit 1,2 m Edelstahlkabel Art. 810-071
Wasserfestes Kunststoffgehäuse, inkl. Etui und Clip
Timer programierbar bis max. 99 Std. und 59 Min.; Auflösung 0,1°C
Messbereich -50...+300°C, Genauigkeit ±1°C (-20...+120°C)
Batterie 1 x 1,5 V AAA, Abm. 19 x 70 x 152 mm, Gewicht 175 gr. Preis   Fr. 64.00/Stk.

Grill- und 
Küchenthermometer
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Art. 810-076 NTC Backofenfühler mit Clip Art. 810-078 NTC spitzer Einstechfühler gerade Form
Ideal zur Überwachung der Lufttemp. im 
Backofen, mit Clip zum praktischen An-
bringen am Backblech oder Rost. Stump-
fer Fühler 5 cm lang mit 1,2 m Edelstahl-
kabel. Messbereich -50°C...+300°C. 
Max. Kabeltemp. +370°C. Schnelle 
Reaktionszeit in weniger als 10 Sek.

Ideal zur kontinuierlichen Temp.über-
wachung z.B. im Backofen od. ähnlichem. 
Spitzer Fühler 11 cm lang mit 1,2 m 
Edelstahlkabel, feuchtigkeitsbeständig. 
Messbereich -50°C...+300°C. 
Max. Kabeltemp. +370°C. 
Schnelle Reaktionszeit.

Preis Fr.  24.00/Stk. Preis Fr.  24.00/Stk.

Art. 810-071 NTC spitzer Einstechfühler Art. 810-072 NTC Sous Vide Nadelfühler Ø 1,6 mm
Ideal zur kontinuierlichen Temp.über-
wachung z.B. im Backofen od. ähnlichem. 
Spitzer Fühler 15 cm lang mit 1,2 m 
Edelstahlkabel, feuchtigkeitsbeständig. 
Messbereich -50°C...+300°C. 
Max. Kabeltemp. +370°C. 
Schnelle Reaktionszeit.

Dünner, spitzer Edelstahlfühler 9 cm 
lang, Dm 1,6 mm mit 1,2 m Silikonkabel, 
feuchtigkeitsbeständig. 
Messbereich -50°C...+300°C. 
Max. Kabeltemp. +360°C. 
Schnelle Reaktionszeit in weniger 
als 5 Sek.

Preis Fr. 25.00/Stk. Preis Fr. 26.50/Stk.

Art. 810-225 Kühlschrank- / Tiefkühl-Thermometer
Das Messgerät wird ausserhalb des Kühlschranks angebracht und der 
Fühler mittels mitgeliefertem Saugnapf im Kühlgerät.
Robustes Kunststoffgehäuse mit Standfuss. 2 Temperatursensoren: 
stumpfe Sonde mit Kabel für in den Kühlschrank und integriertem 
Sensor für die Raumtemp.; Temperatur-Speicherfunktion der höchsten 
und niedrigsten Temperatur, inkl. akustischem Alarm für den externen 
Fühler. Inkl. Montageutensilien.
Messbereich -24,9 ... +69,9°C, Genauigkeit ±1°C, Auflösung 0,1°C
inkl. Batterie 1 x 3 V CR2032 Knopfzelle
Abm. B 82 x T 16 x H 55 mm, Gewicht 50 gr. Preis   Fr. 14.50/Stk.

Art. 810-210 Kühlschrank- / Tiefkühl-Thermometer
Das Messgerät wird ausserhalb des Kühlschranks angebracht und der 
Fühler mittels mitgeliefertem Saugnapf im Kühlgerät.
Robustes Kunststoffgehäuse mit Standfuss. 2 Temperatursensoren: 
stumpfe Sonde mit Kabel für in den Kühlschrank und integriertem 
Sensor für die Raumtemp.; Temperatur-Speicherfunktion der höchsten 
und niedrigsten Temperatur, inkl. akustischem Alarm für den externen 
Fühler. Inkl. Montageutensilien.
Messbereich -49,9 ... +69,9°C, Genauigkeit ±1°C, Auflösung 0,1°C
inkl. Batterie 1 x 1,5 V AAA
Abm. B 73 x T 15 x H 52 mm, Gewicht 55 gr. Preis   Fr. 19.00/Stk.

Art. 810-241 Kühlschrank-Thermometer
Die Kühlschrank-Temperatur sollte zwischen 0°C... +5°C liegen. Wenn 
die Temp. unter 0°C fällt, oder über 8°C steigt, erscheint ein Schnee-
flockensymbol, das die Bereichsüberschreitung anzeigt. Zum Stellen 
oder Hängen. Grosses Display, Energiesparfunktion mit Lichtssensor.
Schutzart IP65, wasserfestes Gehäuse
Messbereich -9,9°C... +49,9°C
Genauigkeit ±1°C
Auflösung 0,1°C
inkl. Batterie 1 x 3 V CR2032 Knopfzelle
Abm. B 71 x T 18 x H 42/60 mm, Gewicht 36 gr. Preis   Fr. 19.50/Stk.

Art. 803-900 analoges Kühlschrank-Thermometer FoodSafe
Robustes Kunststoffgehäuse mit Metallhaken zum Aufhängen oder 
Stellen auf dem mittleren Tablar, im hinteren Bereich des Kühlschranks. 
Analoge Anzeige mit farbcodierten Zonen.
Messbereich -25°C... +40°C
Genauigkeit ±1°C
Abm. 25 x 150 mm, Gewicht 38 gr.

Preis   Fr. 10.50/Stk.
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Art. 234-417 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, weiss
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.
 

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-427 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, gelb
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-437 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, grün
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-447 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, rot
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-457 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, blau
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

SuperFast Thermapen® 4 das Thermometer für den Profi
• zur Zeit das schnellste Kontaktthermometer auf dem Markt, schon nach 3 Sekunden wird die Temperatur angezeigt
• patentierte, automatische 360°-Temperatur-Drehanzeige, damit die Temperatur in jeder Position abgelesen werden kann
• Abschaltautomatik wenn das Messgerät nicht bewegt wird und automatisches Einschalten bei Bewegung
• LCD Display mit 15 mm grosser Schrift sowie sich selbstaktivierende, intelligente Hintergrundbeleuchtung
• Durch das Aus- und Einklappen des Fühlers wird das Messgerät ein- oder ausgeschaltet

Neuheit
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Art. 830-460 Thermapen® 4 Schutzhülle
Schutzhülle aus strapazierfähigem Silikon
schützt Ihren Thermapen® 4 vor Beschä-
digungen

Abm. L 159 mm x B 20 mm

Preis Fr. 8.50/Stk.

Art. 832-002 Thermapen®-Wandhalterung Edelstahl
einfache Wandhalterung, 
wird ohne Schrauben geliefert

Abm. H 115 x B 58 x T 27 mm

Preis Fr. 17.00/Stk.

Art. 234-507 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, lila
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-497 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, pink
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-487 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, orange
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 234-477 Thermapen® 4 Klapp-Thermometer, schwarz
spitzer Einstechfühler 11 cm lang, Dm 3 mm
Schutzart IP66/67 wasserdicht
Messbereich -49,9°C... + 299,9°C
Genauigkeit ±0,4°C (-49,9... +199,9°C)
Auflösung einstellbar 0,1°C oder 1°C
inkl. Batterie 1 x AAA 
Abm. geschlossen 157 x 50 x 19 mm, Gewicht 120 gr.

Preis   Fr. 92.00/Stk.

Art. 830-110 Thermapen® Schutztasche, Kunstleder
Die Schutztasche aus weichem PVC-Kunstleder ist mit einem Druck-
knopf zum sicheren Schliessen und einer Schlaufe zur Befestigung am 
Gürtel versehen.

Abm. L 190 mm x B 77 mm

Preis   Fr. 8.50/Stk.
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Pop-Up® Timer - der Garanzeiger
Die praktischen Winzlinge welche Ihnen helfen, den gewünschten Garpunkt Ihres Bratgutes (Fleisch, Geflügel, Fisch, Pastete etc.) 
nicht zu verpassen. 

Die hygienisch unbedenklichen Garanzeiger sind auf die gewünschte Auslösetemperatur kalibriert und unterscheiden sich durch eine 
farbliche Codierung. Die Auswahl reicht von 52°C bis zu 85°C Kerntemperatur. Ob blutig, medium oder durch, für jeden Garwunsch 
gibt es den richtigen Timer.

Der Pop-Up® Timer kann im Backofen, der Pfanne, der Mikrowelle sowie bedingt auf dem Grill verwendet werden. 
Pop-Up® Timer an geeigneter Stelle ins Fleisch stecken. Bei Erreichen der Kerntemperatur wird der farbige Garanzeigepunkt heraus-
gedrückt. Jeder Pop-Up® Timer kann nur einmal verwendet werden. 

Pop-Up® Timer - der Garanzeiger
Kerntemperaturen 52°C  blau
  60°C  gelb
  63°C  orange
  71°C  grün
  74°C  blau 
  80°C  gelb
  82°C  rot
  85°C  weiss 

kurze Ausführung: 
25 mm Einstechlänge

lange Ausführung: 
44 mm Einstechlänge

Verpackungseinheit: Sack à 100 Stk.

Preis  Sack à 100 Stk. Fr. 0.35/Stk.
 ab 500 Stk.  Fr. 0.30/Stk.
 ab 2‘500 Stk. Fr. 0.28/Stk.
 Bezug assortiert möglich



RAUSSER Handelsfirma  |  Telefon +41 (0)44 823 60 60  |  Telefax +41 (0)44 823 60 66  |  info@rausser.ch  |  www.rausser.ch 225

Qualitätssicherung

Mini-Thermometer mit 13 cm Sonde Art. 0560.1110
mit 13 cm langer Sonde
für den universellen Einsatz z.B. für weiche, pulvrige Stoffe, 
Flüssigkeiten, Luft etc.  
inkl. Schutzhülle für Fühlerrohr und inkl. Batterien 
Messbereich -50°... +150°C
Messgenauigkeit  ±1°C (-10… +99,9°C)
Betriebstemperatur -10.... +50°C

Preis   Fr. 24.00/Stk.

Mini-Thermometer mit 21 cm Sonde Art. 0560.1111
mit 21 cm langer Sonde
für den universellen Einsatz, speziell für Messpunkte die sehr heiss sind
inkl. Schutzhülle für Fühlerrohr 
Messbereich -50°... +250°C
Messgenauigkeit  ±1°C (-10… +99,9°C)
Betriebstemperatur -10.... +50°C

Preis   Fr. 38.00/Stk.

Mini-Thermometer wasserdicht mit 12 cm Sonde Art. 0560.1113
mit 12 cm langer Sonde
mit Schutzhülle für Fühlerrohr
wasserdicht Schutzart IP67
Messbereich -20°... +230°C
Genauigkeit ±1°C (-20... +53,9°C), ±0,8°C (+54... +90°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -10... +50°C

Preis   Fr. 35.00/Stk.

Mini-Alarm-Thermometer mit Einstechfühler Art. 0900.0530 
mit spitzem Einstechfühler und 
ca. 80 cm Kabellänge
Fühlerlänge ca. 190 mm 
Min/Max-Alarm
Messbereich -50°... +150°C
Genauigkeit ±1°C (-10... +100°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -10... +50°C 

Preis   Fr. 49.00/Stk.

Lebensmittel-Kernthermometer Set Mod. 106-T2 Art. 0563.1063
mit optischem und akustischem Alarm
inkl. TopSafe Schutzhülle (IP67), Schutzkappe und Halterung
schnelle Messungen (2 Messungen pro Sekunde) 
Messbereich -50°.... +275°C
Genauigkeit ±1% v. Mw. (+100 ... +275°C) 
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... +50°C

Preis   Fr. 61.00/Stk.

Testo Qualitäts-Messgeräte für Küche und Industrie
 
Auszug der unterschiedlichsten Messgeräte, Weitere auf Anfrage, wie auch diverse Fühler für den
Einsatz in der Nahrungsmittel-Industrie
z.B. Alarm-Thermometer, elektronische Einstech-Thermometer, Hygrometer,
Infrarot-Thermometer, Datenlogger, pH-Messgeräte, Fritieröl-Testgerät etc.
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Klapp-Thermometer Mod. 103 mit 7,5 cm Sonde Art. 0560.0103
Kerntemperatur-Messgerät
Gehäuse weiss, leicht zu reinigendes ABS, Gewicht 49 gr.
Schutzklasse IP55 spritzwassergeschützt
Abm. ausgeklappt 189 x 35 x 19 mm
Fühlerlänge 75 mm, Dm 3mm
Messbereich -30°... +220°C
Genauigkeit ±0,5°C (-30.... +99,9°C)
Auflösung 0,1°C 
Betriebstemperatur -20… +60°C

Preis   Fr. 56.00/Stk.

Klapp-Thermometer wasserdicht Mod. 104 mit 10 cm Sonde Art. 0563.0104
Kerntemperatur-Messgerät mit beleuchtetem, grossem Display
Gehäuse ABS/TPE/Metall, Gewicht ca. 165 gr.  
robustes Metall-Klappgelenk mit langem, stabilem Messfühler 
automatische Endwerterkennung u. Speicherung der Min-/Max-Werte  
Schutzklasse IP65
Abm. ausgeklappt 265 x 48 x 19 mm, Fühlerlänge 100 mm, Dm 3 mm
Messbereich -50°... +250°C 
Genauigkeit ±0,5°C (-30... +99,9°C)
Auflösung 0,1°C 
Betriebstemperatur -20... +60°C Preis   Fr. 97.00/Stk.

Einhand-Thermometer Mod. 105 mit 10 cm Sonde Art. 0563.1051
mit Standard-Messfühler Länge 100 mm, Dm 5 mm, inkl. Halterung  
(Optional: weitere Messfühler zum Wechseln erhältlich)
beleuchtetes Display, 2 Grenzwerte einstellbar, akustischer und 
optischer Alarm   
Schutzklasse IP65
Messbereich -50°... +275°C
Genauigkeit ±0,5°C (-20 ... +100°C)
Auflösung 0,1°C 
Betriebstemperatur -20... +50°C

Preis   Fr. 109.00/Stk.

Temperatur-Messgerät wasserdicht Mod. 108 Art. 0563.1080 
Allround-Thermometer
inkl. Standart Tauch-/Einstechfühler Typ T (ca. 8 cm lang) 
mit PE-Kabel (max. +70°C), Länge 1 m, und Softcase
Abschaltautomatik 
Fühler und Gerät Schutzart IP67 
Messbereich -50°C... +300°C
Genauigkeit Gerät ±0,5°C (-30... +70°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... + 60°C

Preis   Fr. 111.00/Stk.

Klapp-Thermometer mit Infrarot Mod. 104-IR, 10 cm Sonde Art. 0560.1040
Infrarot- und Klapp-Kerntemperatur-Messgerät, präziser 2-Punkt-Laser 
mit 10:1 Optik, wasserdicht, beleuchtetes Display, LCD, 1-zeilig und 
Statuszeile, Gewicht 197 gr. 
Schutzklasse IP65
Abm. ausgeklappt 281 x 48 x 21 mm, Fühlerlänge 100 mm, Dm 3 mm 
Messbereich NTC -50... +250°C / IR -30... +250°C
Genauigkeit NTC ±0,5°C (-30... +99,9°C)
Genauigkeit IR ±1°C o. ±1,5% v. Mw. (0°C... +250°C)
Auflösung NTC 0,1°C / IR 0,1°C  
Betriebstemperatur -20... +50°C Preis   Fr. 135.00/Stk.

Temperaturmessgerät mit arretierbarem Fühler Mod. 108-2 Art. 0563.1082
einfache Bedienung und Handhabung, für die sekundenschnelle Stich-
proben-Temperaturmessung im Lebensmittel-Bereich. 
Inkl. Softcase und Fühler Typ T, LCD-Display 1-zeilig mit Statuszeile.
Gerät und Fühler wasserdicht, Schutzart IP67 mit Topsafe
Auto-Hold-, Hold-, Min.-/Max.-Funktion
HACCP konform und EN 13485 zertifiziert
Messbereich -50 bis +300°C
Genauigkeit ±0,5°C (-30 bis +70°C), ±0,5°C ±0.5% v. Mw. (restlicher 
Messbereich), Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur 0... +50°C Preis   Fr. 160.00/Stk.
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Lebensmittel-Temperatur-Messgeräteset Mod. 926 Art. 0563.9262
Kerntemperatur-Messgeräteset Modell 926SET mit akustischem Alarm, 
beleuchtetes Display, Kalibrierprotokoll, TopSafe Schutzhülle, robuster, 
wasserdichter, präziser Tauch-/Einstechfühler mit Kabellänge 1,2 m
(Optional: weitere Messfühler zum Wechseln erhältlich)
Schutzart IP65 mit Schutzhülle 
Messbereich -50°... +400°C
Genauigkeit ±0,3°C (-20... +70°C) 
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... +50°C

Preis   Fr. 185.00/Stk.

Infrarot-Thermometer Mod. 826-T2 mit Alarmfunktion Art. 0563.8282
berührungsloses Schnelltest-Infrarot-Thermometer 
mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, optischem und akustischem 
Alarm, inkl. TopSafe Schutzhülle, Wand-/Gürtelhalterung, 
Schutzart IP67 mit Schutzhülle 
Messbereich -50°... +300°C
Genauigkeit ±1,5°C (-20...+100°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... +50°C

Preis   Fr. 111.00/Stk.

Infrarot-Thermometer Mod. 826-T4 mit Alarmfunktion Art. 0563.8284
berührungslose Infrarot-Messung und Kerntemperaturmessung in 
einem kompakten Gerät
mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, optischer u. akustischer 
Alarm; inkl. TopSafe Schutzhülle, Wand-/Gürtelhalterung, Fühlerschutz-
kappe und Gefriergutvorbohrer
Messbereich NTC -50°... +230°C / IR -50°C ... +300°C
Genauigkeit NTC ±0,5°C (-20... +99,9°C) / IR ±1,5°C (-20... +100°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... +50°C

Preis   Fr. 172.00/Stk.

Mini-Infrarot-Thermometer Mod. 805 Art. 0563.8051
ohne Laser-Messfleckmarkierung, inkl. TopSafe Schutzhülle
berührungslose, schnelle Temperaturmessung
Minimal- und Maximalwertanzeige 
Abm. 80 x 31 x 19 mm, Gew. 28 gr.
Schutzart IP65
Messbereich -25°... +250°C
Genauigkeit ±1°C (-2 ... +40 °C), ±1,5°C (+40,1... +150°C)
Auflösung 0,1°C (-9,9... +199,9°C)
Betriebstemperatur 0... +50°C

Preis   Fr. 61.00/Stk.

Infrarot-Thermometer Mod. 831 Art. 0560.8316
berührungslose Infrarot-Messung mit 2 Messungen pro Sekunde, in 
praktischer Pistolenform mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, 
optischer und akustischer Alarm. 
Inkl. Lederschutzhülle, Gürtelhalter, Werkskalibrierschein und Batterien. 
Abm. 190x75x38 mm, Gewicht 200 gr., beleuchtetes LCD-Display, 
Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 einstellbar, Schutzklasse IP30
Messbereich -30°... +210°C, Genauigkeit ±1,5°C (-20... +210°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -20... +50°C
Spektralbereich 8 ...14 μm Preis   Fr. 148.00/Stk.

Thermo-Hygrometer Mod. 605-H1 Art. 0560.6053
misst die relative Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Räumen und 
Lüftungskanälen, berechnet den Taupunkt und
erleichtert das Ablesen der Messwerte durch das schwenkbare Display.
inkl. Kanalhalterung, Befestigungs-Clip und Batterien
Gewicht 75 gr. inkl. Batterien
Messbereich 0°... +50°C, -20... +50°Ctd
Genauigkeit ±0,5°C, Auflösung 0,1°C
Messbereich 5 bis 95%rF
Genauigkeit ±3%rF,  Auflösung 0,1%rF
Betriebstemperatur 0... +50°C Preis   Fr. 111.00/Stk.
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Thermo-Hygrometer Mod. 608-H1 Art. 0560.6081
zur kontinuierlichen Messung von Feuchte und Temperatur 
Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät 
Max. und Min.-Wert-Anzeige
Messbereich NTC 0... +50°C / +10... +95%rF
Genauigkeit ±0,5°C (bei +25°C) / ±3%rF (+10 ... +95%rF)
Auflösung 0,1°C / 0,1%rF
Betriebstemperatur 0... +50°C

Preis   Fr. 86.00/Stk.

Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät Mod. 608-H2 Art. 0560.6082
zur kontinuierlichen Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt 
Max. und Min.-Wert-Anzeige
LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitung, inkl. Kalibrier-Protokoll
Messbereich -10... +70°C / +2... +98% rF / -40...+70°C td
Genauigkeit ±0,5°C (bei +25°C) / ±2% rF (+2 ... +98%rF)
Auflösung 0,1°C / 0,1% rF
Betriebstemperatur -10... +70°C

Preis   Fr. 124.00/Stk.

Mini-Datenlogger Starterset Mod. 174T Art. 0572.0561
hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie, inkl. Wandhalterung, 
USB-Interface mit Kabel, Batterie und Kalibrierprotokoll 
1 Messkanal intern, Speicher 16‘000 Messwerte
Schutzart IP65, EN12830 konform
Messbereich-30°...+70°C
Genauigkeit ±0,5°C (-30... +70°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -30... +70°C
Software kostenlos downloaden Preis Set 0572.0561 Fr. 135.00/Set

 Logger ...1560 Fr. 59.00/Stk.

Mini-Temperatur-Datenlogger Mod. 174T Art. 0572.1560
ist ideal für die kontinuierliche Überwachung der Lagertemperatur, der 
Temperatur im Kühlschrank oder Kühlhäusern, wasserdicht nach IP65, 
Messdatenspeicher für 16‘000 Temperaturwerte, 
ca. 500 Tage Batteriestandzeit, 
HACCP konform und zertifiziert nach EN12830
Messbereich -30 bis +70°C
Genauigkeit ±0,5°C (-30 bis +70°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -30 bis +70°C

Preis   Fr. 59.00/Stk.

Mini-Datenlogger Mod. 174H Feuchte/Temperatur Art. 0572.6560
mit Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtewertes
inkl. Wandhalterung, Batterie, Kalibrierprotokoll
2 Messkanäle intern, Speicher für 16‘000 Messwerte
Schutzart IP65; EN12830 konform
Messbereich -20... +70°C / 0 ... 100% rF
Genauigkeit ±0,5°C (-20... +70°C) / ±3% rF (2 … 98 %rF) bei +25°C
Auflösung 0,1°C / 0,1% rF
Betriebstemperatur -20... +70°C

Preis Set 0572.0566 Fr. 172.00/Set
 Logger ...6560 Fr. 98.00/Stk.

Temperatur-Datenlogger Mod. 175-T1 Art. 0572.1751
1 Kanal Temperaturlogger mit internem Sensor NTC,
1 Mio. Messwerte, grosses, gut lesbares Display 
inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll
integrierte USB- und SD-Karten-Schnittstelle zum Datenauslesen
Schutzart IP65, EN12830 konform 
Messbereich -35°..+55°C 
Genauigkeit ±0,5°C (-35 ... +55°C)
Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -35... +55°C

Preis   Fr. 148.00/Stk.
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Datenlogger für Temperatur und Feuchte Mod. 175H1 Art. 0572.1754
misst und dokumentiert die Temperatur, relative Feuchte und Taupunkt, 
grosser Speicher für bis zu 1 Million Messwerte, 3 Jahre Batteriestand-
zeit, schnelle Reaktionszeit und präzise Messung durch externen 
Feuchtefühler, Betriebstemperatur -20 bis +55°C
Messbereich Temperatur -20 bis +55°C, Taupunkt -40 bis +50°Ctd
Genauigkeit Temperatur ±0,4°C, Taupunkt +0,03 %rF/K 
Auflösung 0,1°C
Messbereich 0 bis 100%rF
Genauigkeit ±2%rF (2 bis 98%rF) bei +25°C
Auflösung 0,1%rF Preis   Fr. 308.00/Stk.

Temperatur-Datenlogger Mod. 175-T2 Art. 0572.1752
inkl. Wandhalterung, ist bestens geeignet bei einer gleichzeitigen Über-
wachung der Lufttemperatur und um auf einem zweiten Kanal weitere 
Temperatur-Werte aufzuzeichnen (z.B. Kerntemperatur), 
1 Million Messwerte speicherbar, Batteriestandzeit von bis zu 3 Jahren, 
HACCP konform, EN 12830 zertifiziert, Schutzart IP65, 
Messbereich -35 bis +55°C intern, -40 bis +120°C extern 
Genauigkeit ±0,5°C (-35 bis +55°C intern) extern: abhängig vom 
gewählten Fühlertyp; Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -35 bis +55°C

Preis   Fr. 185.00/Stk.

Datenlogger Saveris 2-T1 Art. 0572.2031
WiFi (Funk-Datenlogger) 1-Kanal Temperaturlogger mit internem 
Sensor NTC, mit grossem Display
inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll
Schutzart IP65
Messbereich -50 bis +150 °C
Genauigkeit ±0.5 °C / Auflösung 0.1 °C
Speicher 10‘000 Messwerte je Kanal
Messtakt Basic: 15 min. (fix) 
Optional Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel)
Gewicht 240 gr / Abm. 95 x 75 x 30.5 mm Preis   Fr. 149.00/Stk.

Datenlogger Saveris 2-T2 Art. 0572.2032
WiFi (Funk-Datenlogger) 2-Kanal Temperaturlogger mit internem 
Sensor, NTC und externem Fühlereingang NTC, mit grossem Display, 
inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll, 
Schutzart IP65
Messbereich -50 bis +150 °C
Genauigkeit ±0.5 °C / Auflösung 0.1 °C
Speicher 10‘000 Messwerte je Kanal
Messtakt Basic: 15 min. (fix)
Optional Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel)
Gewicht 240 gr / Abm. 95 x 75 x 30.5 mm Preis   Fr. 186.00/Stk.

Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T1 Art. 0572.1841
Einweg-Datenlogger für die Transportüberwachung über eine Einsatz-
zeit von 90 Tagen, 
Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzer-
tifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67, 
mit LED Alarmsignal, Speicher für 16‘000 Messwerte
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
Abm. 33 x 9 x 74 mm, Gewicht 25 gr.
Messbereich -35 bis +70°C
Genauigkeit ±0,5°C, Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -35 bis +70 °C Preis   Fr. 49.00/Stk.

Saveris 2-Cloud-Lizenz Basic und Advanced
Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme 
einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Für den Zugriff auf die 
Cloud müssen Sie sich auf www.saveris.net registrieren.
Datenspeicherung Basic max. 3 Monate, Advanced max. 2 Jahre
Messtakt Basic 15 Min. (fix), Advanced 1 Min bis 24 h (flexibel)
Datenanalyse Basic 1 Messkanal, Advanced bis zu 10 Messkanäle
Anzahl Benutzer pro Konto Basic 1 Nutzer, Advanced 10 Nutzer
SMS- oder E-Mail Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
Advanced-Lizenzen gibt es für 12 Monate Art. 0526.0735, 
24 Monate Art. 0526.0732 und 36 Monate Art. 0526.0733

Preis Basic  gratis
Advanced
Preis 12 Monate Fr. 18.40/Liz.
Preis 24 Monate Fr. 32.20/Liz.
Preis 36 Monate Fr. 41.40/Liz.
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Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T2 Art. 0572.1842
Einweg-Datenlogger für die Transportüberwachung über eine Einsatz-
zeit von 150 Tagen, 
Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzer-
tifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67
mit LED- und Display-Alarmsignal, Speicher für 40‘000 Messwerte
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. 
Messbereich -35 bis +70°C
Genauigkeit ±0,5°C, Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -35 bis +70°C Preis   Fr. 61.00/Stk.

Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T3 Art. 0572.1843
für die Transportüberwachung über eine unbegrenzte Einsatzzeit, 
Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzer-
tifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67
mit LED- und Display-Alarmsignal, Speicher für 40‘000 Messwerte
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. 
Messbereich -35 bis +70°C
Genauigkeit ±0,5°C, Auflösung 0,1°C
Betriebstemperatur -35 bis +70°C

Preis   Fr. 123.00/Stk.

Temp.-Datenlogger für Transportüberwachung Mod. 184-T4 Art. 0572.1844
für die Transportüberwachung, mit Trockeneis bis -80°C, über einen 
unbegrenzten Zeitraum, 
Alles in einem Gerät: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzer-
tifikat und Bedienungsanleitung, Schutzklasse IP67
mit LED-Alarmsignal, Speicher für 40‘000 Messwerte
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
Abm. 44 x 12 x 97 mm, Gewicht 45 gr. 
Messbereich -80 bis +70°C, Auflösung 0,1°C
Genauigkeit ±0,8°C (-80 bis -35,1°C), ±0,5°C (-35 bis +70°C)
Betriebstemperatur -80 bis +70°C Preis   Fr. 209.00/Stk.

pH-Messgerät für halbfeste Medien Mod. 205 Art. 0563.2051
optimal für die pH-Wert-Messung in halbfesten Medien, z.B. in Fleisch, 
kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler ermöglicht eine 
autom. Temperaturkompensation, durch Benutzer wechselbar, war-
tungsfreie pH-Messung, zweizeiliges, beleuchtetes LCD-Display,   
inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, 
Abm. 145 x 38 x 167 mm, Gewicht 135 gr. 
Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)
Genauigkeit ±0,4°C, Auflösung 0,1°C, 
Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit ±0,2 pH, Auflösung 0,01 pH
Betriebstemperatur 0 bis +50°C Preis   Fr. 266.00/Stk.

pH-Messgeräte-Set mit Einstechelektrode Mod. 205 Art. 0563.2052
bestehend aus:
pH-Messgerät mit Einstechelektrode und integriertem Tempera-
tur-Fühler NTC, inkl. Batterie, Pufferset pH 4,01 und 7,00 (je 250ml), 
Gel-Aufbewahrungskappe, Halterung, Aluminiumkoffer 
mit autom. Temperaturkompensation; automatische Endwerterkennung
Display-Beleuchtung, wartungsfreie pH-Messung durch Gel-Elektrolyt  
Messbereich 0... +14 pH / 0... +60°C
Genauigkeit ±0.02 pH / ±0,4°C
Betriebstemperatur 0... +50°C

Preis   Fr. 362.00/Set

Pufferlösung pH 4.01 und pH 7.00 in Dosierflasche
pH Pufferlösung pH 4.01 Art. 0554.2061
in praktischer Dosierflasche 250 ml
inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat

pH Pufferlösung pH 7.00 Art. 0554.2063
in praktischer Dosierflasche 250 ml
inkl. DAkkS-Kalibrier-Zertifikat

Preis  pH 4.01 Fr. 18.00/Stk.
  pH 7.00 Fr. 18.00/Stk.
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pH-Messgerät für Flüssigkeiten Mod. 206-pH1 Art. 0563.2061
ideal für die pH-Wert-Messung in Flüssigkeiten, 
integrierter Temperaturfühler ermöglicht autom. Temperaturkom-
pensation, wartungsfreie pH-Messung; robuste, wasserdichte und 
spülmaschinenfeste Schutzhülle (TopSafe, Schutzklasse IP68)
inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, 
Abm. 147 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr., 
Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)
Genauigkeit ±0,4°C, Auflösung 0,1°C
Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit ±0,02 pH, Auflösung 0,01 pH
Betriebstemperatur 0 bis +60°C Preis   Fr. 144.00/Stk.

pH-Messgeräte-Set für Flüssigkeiten Mod. 206-pH1 Art. 0563.2065
bestehend aus: Einhandgerät pH/°C, pH1-Sondenkopf für flüssige 
Medien mit integriertem Temp.-Fühler NTC, Batterie, Pufferset pH 4.01 
und pH 7.00 (je 250ml), Gel-Aufbewahrungskappe, TopSafe Schutz-
hülle, Gürtel-/Wandhalterung, Aluminiumkoffer; Schutzklasse IP68
automatische Endwerterkennung, wartungsfreie pH-Messung durch 
Gel-Elektrolyt, eingebauter Temperaturfühler
Messbereich 0...+14 pH / 0°... +60°C
Genauigkeit ±0,02 pH / ±0,4°C
Betriebstemperatur 0... +60°C

Preis   Fr. 240.00/Set

pH-Messgerät für halbfeste Medien Mod. 206-pH2 Art. 0563.2062
optimal für die pH-Messung von halbfesten Medien, zähplastischen 
und proteinhaltigen Lebensmitteln (z.B. Käse, Früchte) sowie wasser-
gemischten Kühlschmierstoffen, wartungsfreie pH-Messung durch 
Gel-Elektrolyt, inkl. wasserdichter Schutzhülle,  Aufbewahrungskappe 
mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, 
Abm. 197 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr., 
Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten)
Genauigkeit ±0,4°C, Auflösung 0,1°C, 
Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit ±0,02 pH, Auflösung 0,01 pH
Betriebstemperatur 0 bis +60°C Preis   Fr. 240.00/Stk.

pH-Messgeräte Set für halbfeste Medien Mod. 206-pH2 Art. 0563.2066
optimal für pH-Messungen von halbfesten Medien, zähplastischen und 
proteinhaltigen Lebensmitteln (z.B. Käse, Früchte) sowie wasserge-
mischten Kühlschmierstoffen, wartungsfreie pH-Messung 
Pufferset pH 4,01 und pH 7,00, Schutzhülle TopSafe, Alukoffer etc., 
inkl. Aufbewahrungskappe mit Gel, Gürtel-/Wandhalterung, 
Abm. 147 x 33 x 20 mm, Gewicht 69 gr., 
Messbereich 0 bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 Minuten), 
Genauigkeit ±0,4°C, Auflösung 0,1°C
Messbereich 0 bis 14 pH, Genauigkeit ±0,02 pH , Auflösung 0,01 pH 
Betriebstemperatur 0 bis +60°C Preis   Fr. 333.00/Set

Frittieröl-Tester-Set Mod. 270 Art. 0563.2750
inkl. Referenzöl, Kunststoffkoffer, Kalibrierprotokoll, Trainingskarte, 
Bedienungsanleitung und Batterien
mit 3-Stufen Alarm-Backlight, durch kapazitiver Öl-Sensor sind aufein-
anderfolgende Messungen in heissem Fett auch ohne Abkühlung des 
Frittieröl-Messgeräts möglich.
Abm. 50 x 170 x 300 mm, Gewicht 255 gr., Schutzart IP65, 
Messbereich +40 bis +200°C, Genauigkeit ±1,5°C, Auflösung 0,1°C
Messbereich 0,0 bis 40,0 TPM, Genauigkeit ±2 TPM (+40 bis +190°C)
Auflösung 0.5% TPM (+40 bis +190 °C)
Betriebstemperatur 0 bis +50 °C Preis   Fr. 459.00/Set

Referenzöl zum Kalibrieren des Frittierölmessgerätes Art. 0554.2650
Referenzöl zur regelmässigen Kontrolle der Messgerätegenauigkeit
Auf pflanzlicher Basis zur Kalibrierung und Justage von Testo-Frittier-
ölmessgeräten

Wird für die Kalibrierung und Justage auf +50°C erhitzt
Für die Kalibrierung wird die Anzeige auf dem Messgerät mit dem 
aufgedruckten Wert auf der Flasche des Referenzöls verglichen und 
notiert oder das Messgerät auf diesen Wert justiert.

Flascheninhalt 100 ml Preis   Fr. 13.00/Stk.
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Kontaktloser Spannungsprüfer Mod. 745 Art. 0590.7450
Der wasser- und staubdichte (IP67) kontaktlose Spannungsprüfer  
filtert hochfrequente Störsignale, 
hat eine optische und akustische Anzeige, 
einstellbare Empfindlichkeit und Messstellenbeleuchtung, 
Spannungsprüfung 12...1000 V AC
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 
Schutzart IP67
Zulassungen CSA, CE
Normen EN 61326-1, EN 61010-1

Preis   Fr. 32.00/Stk.

Spannungsprüfer Mod. 750-3 Art. 0590.7503
mit übersichtlichem, patentiertem 360° Diplay, Messstellenbeleuch-
tung. Der Anti-Rutsch-Ring und die ergonomische Griffform bieten 
sicheren Halt. 
Spannungsprüfung 12...690 V AC/DC
Durchgangsprüfung <500 kΩ
Drehfeld- und einpolige Phasenprüfung 100...690 V AC bei 50/60 Hz
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Schutzart IP64
Zulassungen TÜV, CSA, CE
Norm EN 61243-3:2010 Preis   Fr. 100.00/Stk.

Strom-Spannungsprüfer Mod. 755-2 Art. 0590.7552
mit automatischer Messgrössenerkennung, zeigt das Messergebnis 
ohne Einschalten und Auswählen, inkl. Messstellenbeleuchtung und 
austauschbaren Prüfspitzen. 
Messbereich Spannung 6...1000 V AC/DC, Strom 0,1...200 A AC
Messbereich Widerstand 1Ω...100 Ω, Durchgangsprüfung <50 Ω
Drehfeldprüfung >100...690 V AC bei 50/60 Hz, Schutzart IP64
Einpolige Phasenprüfung 100...690 V AC bei 50/60 Hz
Anzeige 4000, Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Zulassungen TÜV, CSA, CE, Normen EN 61243-3:2010, EN 31010-1

Preis   Fr. 175.00/Stk.

TRMS Stromzange Mod. 770-3 Art. 0590.7703
Einzigartiger Greifmechanismus, leichteres Arbeiten an engen Mess-
stellen, Auto-AC/DC (Strom und Spannung), Echteffektivwertm. TRMS
mit Zusatzfunktionen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und µA-Messung
Messbereich Spannung 1 mV...600 V AC/DC, Strom 0,1...600 A AC/DC
Leistungsmessung, Messbereich µA 0,1...400 µA AC/DC
Messbereich Widerstand 0,1 Ω...60 MΩ, Frequenz 0,001 Hz...10 kHz
Messbereich Kapazität 0,001 µF ... 60 000 µF
Temperatur -20...+500°C, Bluetooth und testo Smart Probes App
Anzeige 6000, Messkategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Zulassungen TÜV, CSA, CE, Normen EN 61326-1, EN 61140 Preis   Fr. 230.00/Stk.

Elektrische Messtechnik - Neu erfunden
Einfacher und sicherer: Die neue Ära der Messgeräte von Testo
Diese Produkte ... 
• helfen Zeit und Ressourcen zu sparen
• schützen die Umwelt und die Gesundheit von Menschen
• steigern die Qualität von Waren und Dienstleistungen
• sind revolutionäre Messgeräte, die Ihren Arbeitsalltag sicherer und effizienter machen als je zuvor
• erfüllen die Anforderungen an praxisorientierte Messlösungen, welche zunehmend immer individueller und komplexer werden

Transporttasche

Art. 0590.0017
passend zu Strom-/Spannungsprüfer Modell 755
und Stromzange Modell 770

Art. 0590.0018
passend zu Spannungsprüfer Modell 750

Preis   Fr. 31.00/Stk.
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Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung Mod. 605i Art. 0560.1605
eignet sich auch zum Überprüfen von Klimaanlagen-Befeuchtern, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll. 
Die Messwerte werden als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt 
und lassen sich protokollieren und als PDF oder Excel-Datei verschicken
Abm. 243x30x24 mm, Länge Fühlerrohr 100 mm, 
Messbereich -20 bis +60°C, 
Genauigkeit ±0,8°C (-20 bis 0°C), ±0,5°C (0 bis +60°C) 
Messbereich 0 bis 100%rF, Auflösung 0,1%rF
Genauigkeit 5 bis 80%rF ±(1.8%rF +3% v. Mw) bei +25°C
Auflösung 0,1°C; Betriebstemperatur -20... +50°C Preis   Fr. 93.00/Stk.

Thermometer mittels Smartphone-Bedienung Mod. 905i Art. 0560.1905
inkl. App zum Messen von Umgebungstemperaturen und Temperaturen 
in Kanälen und an Luftauslässen, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll
Die Messwerte werden als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt 
und lassen sich protokollieren und als PDF oder Excel-Datei verschicken
Abm. 222x30x24 mm, Länge Fühlerrohr 100 mm, 
Messbereich -50 bis +150°C; Genauigkeit ±1°C
Auflösung 0,1°C; Betriebstemperatur -20... +50°C 
erfordert iOS 8.3 oder neuer; Android 4.3 oder neuer; erfordert mobiles 
Endgerät mit Bluetooth 4.0 Preis   Fr. 81.00/Stk.

Alu-Werkzeugkoffer 1/4“ und 1/2“ 169-teilig Modell Y-136D
ausgestattet für den Profi mit handlichen Werkzeugen in  
höchster Qualität: 
Steckschlüsselsatz, Bit-Satz, Sechskantschlüssel, Zangen, Blechschere, 
Hammer, Schraubenzieher, Schieblehre, Universalmesser, Spannungs-
prüfer, Metallsäge etc. 

weitere Details auf Anfrage
Abm. B 465 x H 370 x T 150 mm 
Gewicht 13 kg 

Preis   Fr. 250.00/Stk.

ABS-Werkzeugkoffer 1/4“ und 1/2“ 179-teilig Modell A-179-EXE
ausgestattet für den Profi mit handlichen Werkzeugen in  
höchster Qualität: 
Steckschlüsselsatz, Bit-Satz, Sechskantschlüssel, Zangen, Blechschere, 
Hammer, Schieblehre, Universalmesser, Spannungsprüfer, Metallsäge, 
original PB SWISS Tools Schraubenziehern, etc. 
doppelt vernähte Einstecktaschen aus Segeltuch, sehr langlebig
CNC-gefräste Schaumstoffeinlage, robust, abwaschbar, in metalloptik
weitere Details auf Anfrage
Abm. B 475 x H 370 x T 170 mm 
Gewicht 13 kg Preis   Fr. 333.00/Stk.
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30 Sek. Hygiene-Schnelltest für weniger als CHF 3.20/Test
Reinigung + Eigenkontrolle = Sicherheit
Das Vorhandensein eines Reinigungs- und Desinfektionsplanes alleine reicht nicht aus. Der Wirksamkeitsnachweis der Reinigung  
und die Verifizierung der Aussage Sauber/Nicht-Sauber ist notwendig, um die rechtlichen Vorgaben gemäss HACCP und gute Hygi-
enepraxis zu erfüllen. Mit der Clean Card®PRO ist man nun in der Lage, frühzeitig prüfen zu können, ob aller Schmutz beseitigt  
ist, um erst gar keine Risiken durch ein mögliches Keimwachstum zu generieren.

Mit diesem Schnelltest visualisieren Sie den Reinigungsgrad.
                  
           „sauber?“ - oder „nicht sauber?“  

Proteinhaltige Verschmutzungen und auch Reinigungs- oder Desinfektionsmittelreste auf optisch sauberen Flächen sind ein hervorra-
gender Nährboden für ein unerwünschtes Keimwachstum. Reduzieren Sie dieses Gefährdungspotential durch eine einfache schnelle 
Nachkontrolle und eine sofortige Reaktion.

Leicht und schnell durchzuführender Abreibe-Test

Hoher Standard
Steigern Sie die Eigenansprüche für Ihren Betrieb bei der täglichen Reinigung. Optimieren Sie die Sauberkeit mit einer regelmässigen 
aktiven eigenverantwortlichen Überprüfung.

Zum Vorteil von Betrieb, Mitarbeitenden und Kunden.
Schulungsinstrument und zur Sensibilisierung des Personals und zusätzliche Motivation durch schnelle Visualisierung.

Saubere Flächen, Geräte und Behältnisse

Die Clean Card®PRO wird vom deutschen Bundesverband der
Lebensmittelkontrolleure e.V., für die betriebliche Eigenkontrolle der
ordnungsgemässen Reinigung, empfohlen. 

Auch als Basis eines guten Allergenmanagements oder zur Einhaltung der 
Sortenreinheit sind rückstandsfreie Flächen Voraussetzung, um die Übertragung 
bzw. Verschleppung (Kreuzkontamination) von nicht in der Rezeptur vorhande-
nen und nicht gewollten Zutaten durch eine unzureichende Reinigung auszu-
schliessen.

Die CleanCard® Pro macht Schmutz sichtbar, den man sonst nicht sehen würde. 
Durch stichprobenartige Tests erhält man schnelle Kontrolle zur Überprüfung 
der Reinigung und deckt Reinigungsdefizite und Schwachstellen auf. Ideal zur 
Eingliederung in Eigenkontrollsysteme wie z.B. HACCP oder IFS. 
Mit dem Ergebnis, einwandfreie Hygiene und damit eine grössere Sicherheit in 
Sachen Sauberkeit in weniger als 1 Minute.

30 Sekunden warten 
und Ergebnis ablesen

Über besprühte Fläche reibenFläche mit Wasser besprühen
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Orion Clean Card® PRO - Starter-Kit
Der Test reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25 µgr./100 cm², 
je dunkler das Blau des Farbkreises auf dem Reagenzienträger,  
umso mehr Protein wurde nachgewiesen.

Inhalt 25 Testkarten 
 1 PET Flasche mit Sprühkopf zum Einfüllen von Wasser 
 1 Bildkarte zur Auswertung 
 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

Preis   Fr. 95.00/Set

Orion Clean Card® PRO - Nachfüllpack
Der Test reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25 µgr./100 cm², 
je dunkler das Blau des Farbkreises auf dem Reagenzienträger, 
umso mehr Protein wurde nachgewiesen.

Inhalt 50 Testkarten 
 1 Bildkarte zur Auswertung 
 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung

Preis   Fr. 158.00/Set

Orion Clean Card® PRO - Kombi-Pack
bestehend aus den beiden Sets Starter-Kit und Nachfüllpack

Inhalt 25 Testkarten (Starter-Kit) 
 1 PET Flasche mit Sprühkopf zum Einfüllen von Wasser 
 1 Bildkarte zur Auswertung 
 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung 
und
 50 Testkarten (Nachfüllpack) 
 1 Bildkarte zur Auswertung 
 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung Preis   Fr. 230.00/Set

 

Clean Card PRO® Test-Protokoll 
 

Dokumentieren Sie das Resultat des Clean Card® PRO Schnelltests durch Ankreuzen 
im unteren Feld, gegebenenfalls auch Zwischenwerte, z.B. 

 

                                                XX                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    XX  Testergebnis: 

 
Überprüfung des Reinigungsgrades 

 

Ort: Raum   
 

 

 

 Gegenstand  
 

 

 

 exakte Position 
  

 

 

Datum    
 

 

 

Uhrzeit    
 

 

 

Ausführender  
 

 

 

Fläche wurde vorher 
 
 

 

∣    ∣ gereinigt 
 

∣    ∣ desinfiziert 
 

Maßnahme bei  
 
Nachreinigung oder -spülung liegt  
im Ermessen des Entscheiders 
 

 
 

Nachreinigung/-spülung sollte erfolgen :  
 

∣    ∣ ja 

 
 

KEINE Nachreinigung/-spülung notwendig :  
 

∣    ∣ ja 
 

Maßnahmen bei  oder  
 
Nachreinigung ist zu empfehlen ! 

 

 
 

Nachreinigung erfolgt :  
 

∣    ∣ ja 

 
 

Nachreinigung erfolgt :  
 

∣    ∣ nein 
 

Nachreinigung erfolgt von: 
 

 

 

Nachkontrolle erfolgt von: 
 

Ausführender: 

 

Resultat:     

               
 

∣                         ∣ 
 

Datum/Uhrzeit: 
 
 

 

Reinigung akzeptiert        

 

oder:  Freigabe zur Desinfektion 
 

 

Entscheidung durch: 
 
 
 

 

 

∣    ∣ ja 
 
 
 

© Clean Card PRO® Test-Protokoll : eingetragenes Design der amfora health care GmbH  

  8∣          ∣∣    ∣∣    ∣∣    ∣∣    ∣∣    ∣ 

Orion Clean Card® PRO - Testprotokollblock 
Eigenkontrolle erfordert Dokumentation 
Da die Pflicht zur Dokumentation der Eigenkontrollmassnahmen in der 
Verordnung über Lebensmittelhygiene ausdrücklich vorgeschrieben ist, 
wird zum Nachweis der Durchführung ein Test-Protokoll angeboten. 

Bestehend aus: 
1 Block mit 50 Test-Protokollseiten, 4-farbig, A4-Format, 80 gr/m²  
zur Dokumentation der Testergebnisse (21 x 29,7cm)

Preis   Fr. 7.50/Stk.

optimal sauber noch vertretbar
sauber

unzureichend /
nicht gereinigt

kritisch /
nicht gereinigt

... wie würde der Hygiene-Test
bei Ihnen ausfallen?

Unter diesem Link steht 
Ihnen ein Anwendervideo 
zur Verfügung.
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ALLERGEN

Sellerie
(auch

Knollenselerie)

MM

Etikette ALLERGEN, entfernbar, Art. siehe oben
leicht von Mehrwegbehältern entfernbar,
zur eindeutigen Kennzeichnung des 
Produktes
Betriebstemperatur -40° bis +71°C
Abm.  Dm 25 mm
1'000 Stk. / Rolle

Preis Fr. 9.90/Rl.

Etikette ALLERGEN, entfernbar, Art. ALN040 Etikette HALTBARKEIT, entfernbar, Art. HBK001
zum Ankreuzen von 14 verschiedenen 
Allergenen
leicht von Mehrwegbehältern entfernbar

Abm. 51 x 76 mm
500 Stk. / Rolle

zum Notieren von Produkt, Produktions-
datum, Haltbarkeit, Zeitpunkt des 
Einfrierens und Auftauens,
in 3 Sprachen D / F / I
leicht von Mehrwegbehältern entfernbar
Abm. 45 x 65 mm
500 Stk. / Rolle

Preis Fr. 16.90/Rl. Preis Fr. 14.90/Rl.

Etikette, entfernbar, Art. GLE001 Etikette, entfernbar, Art. GLE002
Aufdruck VEGETARIAN
zur eindeutigen Kennzeichnung des 
Produktes
leicht von Mehrwegbehältern entfernbar

Abm.  Dm 25 mm
1'000 Stk. / Rolle

Aufdruck VEGAN 
zur eindeutigen Kennzeichnung des 
Produktes
leicht von Mehrwegbehältern entfernbar

Abm.  Dm 25 mm
1'000 Stk. / Rolle

Preis Fr. 8.90/Rl. Preis Fr. 8.90/Rl.

ALLERGEN
Weichtiere

(Venusmuscheln, 
Miesmuscheln, Schnecken, 
Wellhornschnecken, Austern

& Tintenfisch)
MM

ALLERGEN

Schwefeldioxid
(Als Konservierungsmittel 
in einigen getrockneten 

Früchten gefunden)
MM

ALLERGEN

Lupine

MM

ALLERGEN

Schwefeldioxid
(Als Konservierungsmittel 
in einigen getrockneten 

Früchten gefunden)
MM

ALLERGEN

Fisch

MM

ALLERGEN

Eier

MM

ALLERGEN

Sellerie
(auch

Knollenselerie)

MM

ALLERGEN

Sojabohnen

MM

ALLERGEN

Erdnüsse

MM

ALLERGEN

Sesam

MM

ALLERGEN

Senf

MM

ALLERGEN

Krebstiere
(Garnelen, Krabben, 

Hummer und 
Flusskrebse)

MM

ALLERGEN

Glutenhaltiges
Getreide

MM

ALLERGEN
Nüsse

(Mandeln, Haselnüsse,Walnüsse, 
Pekanüsse, Pistazien, 
Paranuss, Cashew und 
Macadamia - Nüsse)

MM

ALLERGEN

Milch

MM

Lebensmittel-Etiketten erleichtern den Umgang mit Waren
• Warnhinweise zum Schutz des Konsumenten bei Allergien gegen bestimmte Lebensmittel
• Lebensmittel, die mehrere Allergene enthalten, können ebenfalls mit einem Aufkleber zum Ankreuzen gekennzeichnet werden
• Für den vegetarischen oder veganen Konsumenten ist sofort ersichtlich ob ein Lebensmittel vegetarisch oder vegan ist
• Je nach Etikette permanent haftend, entfernbar oder im Wasser auflösbar
• Etiketten zur Kennzeichnung mit Produktionsdatum, Haltbarkeit, Zeitpunkt des Einfrierens und des Auftauens
• Eindeutige Kennzeichnung, welche der Lebensmittel zuerst verwendet werden müssen

Art.
ALN001

Art.
ALN008

Art.
ALN002

Art.
ALN009

Art.
ALN003

Art.
ALN010

Art.
ALN004

Art.
ALN011

Art.
ALN005

Art.
ALN012

Art.
ALN006

Art.
ALN013

Art.
ALN007

Art.
ALN014
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Etikette, permanent klebend, Art. HBK010 Etikette, permanent klebend, Art. HBK003
zum Notieren von Produkt, Produktions-
datum, Haltbarkeit, Zeitpunkt des 
Ein frierens und Auftauens, mit Symbolen, 
klebt auf jeder Oberfläche
Temp. -40° bis +71°C
Abm. 33 x 80 mm
500 Stk. / Rolle

zum Notieren von Produkt, Produktions-
datum, Haltbarkeit, Zeitpunkt des Einfrie-
rens und Auftauens, in 3 Sprachen 
D / F / I, klebt auf jeder Oberfläche
Temp. -40° bis +71°C
Abm. 45 x 65 mm
500 Stk. / Rolle

Preis Fr. 6.90/Rl. Preis Fr. 12.90/Rl.

Lebensmittel-Etiketten Spender Plastik 7-Fächer Lebensmittel-Etiketten Rollenhalter aus Metall
PE-Kunststoffbox

Abm. je Fach innen B 70 x T 85 mm 
Abm. aussen B 570 x T 112 x H 91 mm

geeignet für bis zu 3 Rollen
Breite Innen: 18 cm
Aufnahme-Dm: 25 mm
Max. Rollendurchmesser aussen 10 cm
Abm. aussen B 183 x T 110 x H 108 mm

Preis Fr. 27.40/Stk. Preis  auf Anfrage

Etikettenbogen A4, auflösbar, Art. GLE040 Lebensmittel-Etiketten Spender Plastik 1-Fach
zum selber Bedrucken
löst sich bei jeder Wassertemperatur auf 
ohne Kleberückstände zu hinterlassen

Temp.: -40° bis +80°C
Etiketten: 63,1 x 38,1 mm
Pack: 100 Bogen x 21 Etiketten

PE-Kunststoffbox, unterteilbar

Abm. Fach innen B 65 x T 96 mm
unterteilbar in 2 Fächer à 31 mm Breite
Abm. aussen B 133 x T 128 x H 108 mm

Preis Fr. 55.00/Pack Preis Fr. 11.90/Stk.

Etikette HALTBARKEIT, auflösbar, Art. HBK002 Etikette, permanent klebend, Art. GLE003
zum Notieren von Produkt, Produktions-
datum, Haltbarkeit, Zeitpunkt des Einfrie-
rens und Auftauens, in 3 Sprachen 
D / F / I, löst sich bei jeder Wassertempe-
ratur ohne Kleberückstände auf, 
Temp. -40° bis +80°C
Abm. 45 x 65 mm, 500 Stk. / Rolle

klebt auf jeder Oberfläche
Temp. -40° bis +71°C
Abm.  Dm 52 mm

500 Stk. / Rolle

Preis Fr. 21.90/Rl. Preis Fr. 15.05/Rl.
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Detektierbare Schreiber, Kabelbinder, Schaber, Taschenrechner etc.  

Umfangreiches HACCP-Programm
Metalldetektorfähig, teilweise auch röntgendetektierbar

• Das Sortiment wird laufend durch neue Produkte ergänzt
• Teilweise sind auch andere Farben erhältlich 
• Fragen Sie uns unverbindlich an

Art. 890015 Permanent Marker detektierbar
mittlere Spitze 
Strichstärke 1-2 mm 
Körper und Kappe detektierbar
Körperfarbe blau
VE: 10 Stk.

Preis Fr. 4.90/Stk.
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar P950
für den Tiefkühlbereich und widrige Berei-
che; Nässe, Staub, Fett, Kälte bis -20°C, 
mit Überdruckmiene für permanentes 
Schreiben, einziehbare Miene, feststellbar, 
mit Clip, einteilig, splitterfest
VE: 25 Stk.

Preis Fr. 5.90/Stk.
Schriftfarben

Art. 8900162 FlipChart Marker detektierbar
mittlere Spitze 
Schrift wieder abwischbar
Körper und Kappe detektierbar 
Körperfarbe blau

VE: 10 Stk.

Preis Fr. 4.90/Stk.
Schriftfarben

Art. 8901156 Filzschreiber FINE TIP detektierbar
feine Spitze 
Strichstärke ca. 1 mm 
Körper und Kappe detektierbar 
Körperfarbe blau

VE: 10 Stk.

Preis Fr. 4.90/Stk.
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar ECO100
Miene nicht einziehbar
nicht auseinandernehmbar
mit Clip
einteilig, splitterfest
Körperfarbe blau
VE: 50 Stk.

Preis Fr. 1.70/Stk.
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar J800
einziehbare Miene, feststellbar
nicht auseinandernehmbar
mit Clip
einteilig, splitterfest
Körperfarbe blau
VE: 25 Stk.

Preis Fr. 3.70/Stk.
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar ECO100
Miene nicht einziehbar
nicht auseinandernehmbar
mit Clip
einteilig, splitterfest
diverse Körperfarben
Sonderfarben nur à 50 Stk. sortiert

Preis   auf Anfrage
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar J800
einziehbare Miene, feststellbar
nicht auseinandernehmbar
mit Clip
einteilig, splitterfest
diverse Körperfarben
Sonderfarben nur à 25 Stk. sortiert

Preis   auf Anfrage
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar P950
für den Tiefkühlbereich und widrige Berei-
che; Nässe, Staub, Fett, Kälte bis -20°C, 
mit Überdruckmiene für permanentes 
Schreiben, einziehbare Miene, feststellbar, 
mit Clip, einteilig, splitterfest
Sonderfarben nur à 25 Stk. sortiert

Preis   auf Anfrage
Schriftfarben

Kugelschreiber detektierbar S800
einziehbare Miene, feststellbar
nicht auseinandernehmbar
mit Clip
einteilig, splitterfest
Körperfarbe blau
VE: 25 Stk.

Preis Fr. 3.00/Stk.
Schriftfarben

X-Ray röntgendetektierbare Produktedetektierbare Produkte
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Art. P0520-2 Kugelschreiber ONE detektierbar
Miene nicht einziehbar, extra lange 
Schreibdauer, elastisch, besonders schlag-
fest, nicht auseinandernehmbar, mit Clip, 
Körperfarbe blau

VE:  50 Stk.

Preis Fr. 1.50/Stk.
Schriftfarbe

Art. P0389-2 Kugelschreiber LIGHT PLUS detektierbar
mit Kappe und Clip
Körper und Kappe detektierbar, 
Körperfarbe blau

VE:  50 Stk.

Preis Fr. 1.50/Stk.
Schriftfarbe

Art. P0405 Kugelschreiber STANDARD detektierbar
einziehbare Miene, feststellbar, elastisch, 
sehr schlagfest, nicht auseinandernehm-
bar, mit Clip, splitterfest, 
diverse Körperfarben

Sonderfarben nur à 50 Stk. sortiert

Preis   auf Anfrage
Schriftfarben

Art. P0377-2 Fineliner detektierbar
feine Strichstärke, mit Kappe und Clip, 
wasserfest, Kunststoff elastisch, schlag-
fest, Körper und Kappe detektierbar, 
Körperfarbe blau
VE:  25 Stk.

Preis Fr. 3.00/Stk.
Schriftfarbe

Art. P0554-2 Marker/Fineliner TWIN detektierbar
mit zweiseitiger Schreibspitze, feine und 
starke Strichstärke, 
Körper und Kappen detektierbar
Körperfarbe blau

VE:  25 Stk.

Preis Fr. 3.70/Stk.
Schriftfarbe

Art. P0353-2 Filzschreiber permanent detektierbar
metall- und röntgendetektierbar 
Strichstärke ca. 2 mm, mittlere Spitze,
ohne Clip, Körper und Kappe detektierbar,
Abm. 142 x 17 mm
Körperfarbe blau
VE: 10 Stk.

Preis Fr. 3.30/Stk.
Schriftfarben

Art. P0556-2 Leuchtstift detektierbar
Strichstärke ca. 5 mm, Kappe mit Clip, 
Körper und Kappe detektierbar,
Abm. 115 x 25 mm
Körperfarbe blau

VE: 10 Stk.

Preis Fr. 3.10/Stk.
Schriftfarben

Art. P3003-2 Food Marker lebensmittelzulässig detektierbar
Detektierbarer Permanent Marker FOOD MARKER
mit lebensmittelunbedenklicher Tinte, runde Schreibspitze, 
Körperfarbe blau / Schriftfarbe braun
Körper und Kappe detektierbar 
Dieser Stift ist für die direkte Beschriftung oder Markierung von 
Lebensmitteln geeignet und zugelassen. Der Stift kann z.B. direkt auf 
Fleisch oder Käse angewendet werden. 
Für die Beschriftung von Etiketten, Papieroberflächen, Kunststoff oder 
Folie ist dieser Marker jedoch nicht geeignet.
VE: 10 Stk.

Preis   Fr. 4.80/Stk.
Schriftfarben

Art. P0405 Kugelschreiber STANDARD detektierbar
einziehbare Miene, feststellbar, elastisch, 
sehr schlagfest, nicht auseinandernehm-
bar, mit Clip, splitterfest, 
Körperfarbe blau

VE: 25 Stk.

Preis Fr. 3.00/Stk.
Schriftfarben

Art. P0577-2 Kugelschreiber Überdruck Heavy detekt.
speziell für schwierige Oberflächen, auch 
für fettige und feuchte Einsatzbereiche
einziehbare Überdruckmiene, feststellbar,
elastisch, schlagfest, splitterfest, nicht 
auseinandernehmbar, mit Clip
Körperfarbe blau,  VE:  25 Stk.

Preis Fr. 5.50/Stk.
Schriftfarben

Beim Bezug von ganzen 
VE = Umkartons erhalten Sie 
10% Rabatt.
Grössere Bezüge auf Anfrage.
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Art. P0370 Büroklammer gross detektierbar
hält Blätter/Papier ideal zusammen, 
bruchsicheres Material, 
HACCP konform, können im BRC-System 
angewendet werden

Abm. B 6 x H 12 cm

Preis Fr. 1.50/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P0383 Büroklammer klein detektierbar
hält Blätter/Papier ideal zusammen, 
bruchsicheres Material, 
HACCP konform, können im BRC-System 
angewendet werden

Abm. B 2,5 x H 5 cm

Preis Fr. 0.45/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P0392 Tafelmagnet detektierbar Dm 30 mm
Material: Körper Metall glatt
Material: Kunststoff glatt detektierbar
Gewicht: 0,013 kg 
HACCP konform
Einsatz zum Befestigen von Papier an 
Tafeln oder Whiteboards

Preis Fr. 1.10/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P1781-2 Touchpen 13 cm detektierbar
Eingabestift mit Clip
für Tablet, Touchscreen, Smartphone, 
eckiges Design verhindert das Wegrollen, 
erfüllt die HACCP und IFS Anforderungen, 
BRC-System zugelassen 
Körperfarbe blau

Preis Fr. 3.70/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P1776-2 Lineal 20 cm detektierbar
robuster Kunststoff 
HACCP und IFS konform
Farbe blau, detektierbar

Abm. L 200 x B 28 mm

Preis Fr. 3.00/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P1774-2 Lineal 30 cm detektierbar
robuster Kunststoff, 
HACCP und IFS konform
Farbe blau, detektierbar

Abm. L 300 x B 38 mm

Preis Fr. 4.50/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P2775 Lineal Inox 45 cm detektierbar
metall- und röntgendetektierbar
speziell für die Lebensmittelindustrie 
HACCP und IFS konform 
Material: Edelstahl

Abm. L 450 x B 30 mm

Preis Fr. 16.30/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P2774 Lineal Inox 30 cm detektierbar
metall- und röntgendetektierbar
speziell für die Lebensmittelindustrie 
HACCP und IFS konform
Material: Edelstahl

Abm. L 300 x B 30 mm

Preis Fr. 14.50/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P0092-2 Klammerloser Hefter
heftet bis zu 4 Blätter fest und sicher 
zusammen, ohne Metallklammer, 
hergestellt aus robustem und strapa-
zierfähigem Kunststoff, der Kunststoff 
ist nicht detektierbar, nur der Hefter als 
Ganzes

Preis Fr. 5.00/Stk.
Erhältliche Farben

Art. 8900214-B Klammerloser Hefter blau
rechteckige Form
heftet bis zu 5 Blätter à 80 gr. fest und 
sicher zusammen ohne Metallklammer
50% flachere Heftung
nicht detektierbar

Preis Fr. 14.00/Stk.
Erhältliche Farben

Art. 8900470 Taschenrechner klein detektierbar Art. 8900475 Taschenrechner gross detektierbar
batteriebetrieben, nickelfrei
mit Sicherheitskette
Farbe blau
Lieferung ohne Batterien

Abm. H 100 x B 60 mm

Batterie und Solarbetrieb
Farbe blau
Lieferung ohne Batterien

Abm. H 150 x B 120 mm

Preis Fr. 44.00/Stk. Preis Fr. 74.00/Stk.
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Art. P0544-2 Schlüsselanhänger gross 55 x 65 mm
detektierbar
mit Schlüsselring
erfüllt die HACCP-Anforderungen,
können in BRC-System angewendet 
werden
Abm. B 55 x H 30/65 mm

Preis Fr. 1.20/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P0527-2 Schlüsselanhänger klein 25 x 60 mm
detektierbar
mit Schlüsselring
erfüllt die HACCP-Anforderungen,
können in BRC-System angewendet 
werden
Abm. 25 x 60 mm

Preis Fr. 1.00/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P2067 Silikon-Band 50 cm detektierbar
mit Karabinerhaken und Metallring, 
Farbe blau, detektierbar, elastisch, 
praktisch als Schlüsselanhänger, zum 
Befestigen von Kugelschreibern, 
Badge-Karten, Sicherheitsmessern etc. 
Abm. ca. L 50 cm x B 10 mm

Preis Fr. 8.80/Stk.
Erhältliche Farben

Art. F1004 Klebeband 48 mm x 5 m detektierbar
sehr stabiles und reissfestes Klebeband 
Farbe blau, detektierbar,
mit hervorragender Klebekraft auch im 
Kühlbereich, klebende Seite durch Folie 
geschützt zum idealen Abrollen
Abm. B 48 mm x L 5 m

Preis Fr. 18.00/Stk.
Erhältliche Farben

Art. P2065 Beutelclip 35 cm detektierbar
wiederverwendbar, robust
Farbe blau, detektierbar
HACCP-konform, kann in BRC-System 
angewendet werden
für maximale Beutelbreite 330 mm
Abm. L 350 x B 40 x T 12 mm

Preis Fr. 23.50/Stk.
Erhältliche Farben

Art. 8900251 Kabelbinder 200 mm detektierbar
komplett detektierbar, blau
Abm. 200 x 4,6 mm

Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 34.00/Sack

Art. 8900252 Kabelbinder 385 mm detektierbar
komplett detektierbar, blau
Abm. 385 x 4,6 mm

Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 44.00/Sack

Art. 8900250 Kabelbinder 150 mm detektierbar
komplett detektierbar, blau
Abm. 150 x 3,5 mm

Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 26.50/Sack

Art. 8900240 Kabelbinder Blitz 120 mm detektierbar Art. 8900241 Kabelbinder Blitz 180 mm detektierbar
komplett detektierbar, blau
wiederverwendbar
Mindesthaltekraft 130 N 
Abm. 120 x 3,5 mm

Sack à 100 Stk.

komplett detektierbar, blau
wiederverwendbar
Mindesthaltekraft 150 N 
Abm. 180 x 3,5 mm

Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 9.00/Sack Preis Fr. 14.00/Sack

Art. 8900242 Kabelbinder Blitz 240 mm detektierbar Art. 8900243 Kabelbinder Blitz 320 mm detektierbar
komplett detektierbar, blau
wiederverwendbar
Mindesthaltekraft 180 N 
Abm. 240 x 3,9 mm

Sack à 100 Stk.

komplett detektierbar, blau
wiederverwendbar
Mindesthaltekraft 230 N
Abm. 320 x 4,4 mm

Sack à 100 Stk.

Preis Fr. 23.00/Sack Preis Fr. 32.00/Sack
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Art. 500201 Doppel-Klammer Inox detektierbar
metall- und röntgendetektierbar
starker, robuster Doppel-Clip, individuell 
einsetzbar
Hält Unterlagen, Blätter, Dokumente etc. 
fest, so dass diese nicht verloren gehen 
können. 

Materialstärke ca. 0,8 mm,
Abm. B 80 x T 28 x H 67 mm

Preis    Fr. 23.00/Stk.

Art. P0098 Klammer Inox detektierbar
metall- und röntgendetektierbar
starker, robuster Clip, für einfache 
Montage an Wänden oder Arbeitsflächen  
(exkl. Befestigungsmaterial)
HACCP und IFS konform 
Materialstärke ca. 0,8 mm 
Abm. B 145 x T 30 x H 68 mm

Preis Fr. 14.50/Stk.

Art. F009780 Klammer Inox detektierbar
metall- und röntgendetektierbar
starker, robuster Clip, für einfache 
Montage an Wänden oder Arbeitsflächen 
(exkl. Befestigungsmaterial)
HACCP und IFS konform 
Materialstärke ca. 0,8 mm
Abm. B 80 x T 30 x H 70 mm

Preis Fr. 12.00/Stk.

Art. P2796-S Klemmbrett Inox A4 quer, Clip Inox
metall- und röntgendetektierbar
Schreibunterlage aus Edelstahl 
mit Papieranschlag 
mit starkem Clip aus Edelstahl 
HACCP und IFS konform 
Materialstärke ca. 0,8 mm 
Abm. B 320 x T 22/35 x H 285 mm

Preis Fr. 54.00/Stk.

Art. P2394 Ablageständer 4-fach Inox
metall- und röntgendetektierbar
unterteilt in 4 Fächer, für A4-Hoch- und 
Quer-Format, Standmodell, offene Aus-
führung zur leichten Reinigung
HACCP konform
Fachbreite ca. 73 mm 
Abm. B 310 x T 250 x H 250 mm

Preis Fr. 164.00/Stk.

Art. P2096-S Dokumenten-Halter A4 hoch Inox
metall- und röntgendetektierbar
Boden mit Ablaufschlitzen zur leichten 
Reinigung, für die Wandmontage mit 
2 Langlöchern, exkl. Montagematerial  
Materialstärke ca. 0,8 mm 

Abm. B 240 x T 23/70 x H 250 mm

Preis Fr. 50.00/Stk.

Art. P0079 Klemmbrett Inox A4 hoch, Clip Inox
metall- und röntgendetektierbar
Schreibunterlage mit starkem Clip 
komplett aus Edelstahl 
HACCP und IFS konform
Materialstärke ca. 0,8 mm 

Abm. B 229 x T 32 x H 375 mm

Preis Fr. 41.50/Stk.

Art. P2939 Ablagekorb A4 Inox
metall- und röntgendetektierbar
stapelbar, sehr hygienisch
leicht zu reinigen
HACCP konform

Höhe innen 64 mm
Abm. aussen B 240 x H 73 x T 360 mm

Preis Fr. 47.00/Stk.

Art. P2332 Stehsammler A4 Inox
metall- und röntgendetektierbar
geeignet für A4-Dokumente
leicht zu reinigen
Standmodell
HACCP konform

Abm. H 120/320 x B 99 x T 250 mm

Preis Fr. 47.00/Stk.

Art. P2701 Dokumenten-Halter A4 hoch Inox
metall- und röntgendetektierbar
Edelstahldraht Dm 5 mm 
für die Wandmontage mit 2 Löchern 
exkl. Montagematerial  

Abm. B 228 x T 40 x H 240 mm

Preis Fr. 36.00/Stk.

Beim Bezug von ganzen 
VE = Umkartons erhalten Sie 
10% Rabatt
Grössere Bezüge auf Anfrage


